Skizze / Anwendungsbeschreibung

Zopfformen ZF

Absender: Firma, Sachbearbeiter

Anfragen und Infos unter:
Tel.: +49 9082 707-0
Fax: +499082 707-76

info@lessmann.com
www.lessmann.com

Stiickzahl:

Einsatzzweck [ trocken []nass
(] Entfernung von Rohrbeschichtungen

[ ] Sonstiges

Zu bearbeitendes Material;

[] stahl
[] Rostfreier Stahl

°C Temperatur

[ ] Sonstiges

Gewiinschter Besatz
[] stahldraht

(] stahl vermessingt
[] Rostfreier Stahl

Besatzstarke:

Bitte geben Sie die MaBe laut der
technischen Zeichnung an (mm):

D  Durchmesser

d  Bohrung

DKN Doppelkeilnut

H  Freie Besatzhohe

A Arbeitsbreite

Z  Anzahl der Zopfe

EB  Einspannbreite

Zopfform

[ ] B Zopf mit Blume
[] 0 Offener Zopf (drahtenden sind beschitten)
] D Durchgezopf (olibeschnitt

mm
mm
mm
mm
mm
Stk.

mm

Verwendete Maschine
[] stationare Maschine, Typ

[ ] Sonstiges

Maschinendaten
max. Drehzahl
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