Stiickzahl

Skizze / Anwendungsbeschreibung
Lange der Biirste mm

Einsatzzweck [Jtrocken [nass

Abdichten
Abstreifen
Reinigen

STREIFENBURSTEN

Entgraten
Aufrauen
Transportieren

Ooooogd

Sonstiges

Zu bearbeitendes Material ____°C Temperatur
Stahl

Aluminium

Holz

Rostfreier Stahl

Kunststoff

[ ] Abdichtbiirsten gerade L] Abdichtbiirsten abgewinkelt [_] Streifenbiirsten Sonstiges

(Typ h/FH) (Typ F/SL) zum Einnuten

RE RB Gewiinschter Besatz
SL —
. Lrey & Rosshaar [_] gemischt mit 30% PE  [_] rein
K B i Polyamid (PA)
E - T Polypropylen (PP)

Stahldraht

Stahl vermessingt

ooooog

GH
H SH
GH

GH

Messing
Rostfreier Stahl
Schleifborste (SIC)
Schleifborste (AO)
Fibre
Sonstiges

Streifenbiirste im Alu-Halteprofil [ ] Vorgefertigte Lochungen
Alu-Halteprofil (ohne Biirste) [ vertikal

0

Form/Typ des Profils AL &‘ E

L Ih/a LIr/AG

D Horizontal

X 2 LA .LILH E
Bitte geben Sie die MaBe laut der technischen
Standardlochungen Zeichnung an

Rund Langloch H Besatzhohe mm
mm mm RB

Eloxierun
’ o hox1d SH Seitenhéhe mm
[ Blank/Keine 55 45x18 o

6.0 5,8 x 20
Silb : .
[ silber 65 6,020 FH

[ schwarz 7,0 7,0x 12 SL
10,0 7,0x 15

9,0x15 LB Lochungsbreite mm
9,0x 20 LH

O O0ogddooooog

Besatzdurchmesser mm

Riickenbreite mm

Gesamthohe mm

Fassungshdhe mm

Schenkellange mm

Lochungshéhe mm

LY Abstand mm

vom oberen Fassungsrand

LX Abstand mm
vom seitlichen Fassungsrand

LA Lochabstand mm
+ Lochanzahl Stk.

Absender: Firma, Sachbearbeiter

Anfragen und Tel.: +499082707-0  info@lessmann.com

Infos unter: Fax: +499082 707-76  www.lessmann.com LESSMANN
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