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Gezopfte Pinselburste mit Schaft, in Giel3harz eingegossen
ArtNr. 452278GH

Eigenschaften

Technische Daten
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Bestelldaten

Zopf-Pinselbirsten SZP mit 6 x 18 mm Schaft Drm 19 mm
1 rhg. x 4 Z Blume rechts Stahldraht STH glatt 0.35 mm
Besatzhthe 28 mm mit Giel3harz

Besatzmaterial Form

Zopfrichtung

Artikelbezeichnung ERP

Besatzhdhe [H]
Besatzmaterial DRM
Netto-Gewicht

Anzahl Reihen [RZ]
Schaftdurchmesser [SD]
Hiilsendurchmesser [DH]
Koérperlange [KL]

RPM max.
Burstendurchmesser [D]
Bursten Gesamtlange [GL]
Besatzbreite [A]

Anzahl Zdpfe pro Reihe [Z]
Schaftlange [LS]
Besatzmaterial

Zopfende [ZF]

Artikelgruppenbezeichnung

glatt
rechts

Zopf-Pinselblrsten SZP mit 6 x
18 mm Schaft Drm 19 mm 1 rhg.
X 4 Z Blume rechts Stahldraht
STH glatt 0.35 mm Besatzhohe
28 mm mit Giel3harz

28 mm
0.35 mm
0.043 kg
1

6 mm
19 mm
43 mm
20000
19 mm
72 mm
8 mm

4

18 mm
STH
Blume

Zopf-Pinselbursten SZP

ArtNr

EAN
Warennummer
Verpackungseinheit
PEFC

Ursprungsland

Marketing

452278GH
4017359183212
96035000

50 Stk./pcs./ud.
Nein

D

Anwendende Industrien

Anwendung

Anwendungsbeschreibung

Artikelbezeichnung
Marketing

Auf Lager laut Katalog

Katalogseite

Produktbeschreibung kurz

Automobilindustrie | Bauindustrie
| Handwerk | Metallverarbeitende
Industrie | Schiffsbau

Entgraten | Entlacken |
Entschlacken | Entzundern |
Reinigen

Die Pinselbiirste wird zum
Reinigen, Entlacken,
Entschlacken, Entzundern und
Entgraten verwendet.

Gezopfte Pinselbiurste mit Schaft,
in Giel3harz eingegossen

Ja
89

Zopf-Pinselburste mit 4 Zopfen,
19 mm Durchmesser, Schaft mit
6 mm Durchmesser, in GieRharz
ausgegossen und Stahldraht-
Besatz
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Beschreibung

Gezopfte Pinselbirsten mit Schaft

Gezopfte Pinselblrsten mit Schaft von LESSMANN
zeigen Bestform beim Reinigen und Entgraten von
besonders schwer zugéanglichen Stellen, Entfernen von
Lack- und Gummiresten, sowie beim Putzen von Formen-
und Gussteilen. Die Birsten eignen sich durch ihren fest
montierten Schaft fur den professionellen Einsatz und
zum Arbeiten in schnelldrehenden Werkzeugen. Je nach
Drehzahl 6ffnet sich die Birste mehr oder weniger weit,
die Aggressivitat ist hart.

Gezopfte Pinselbirsten mit Schaft, in GieRharz
eingegossen

Mit in Gie3harz eingegossenen Pinselbirsten kénnen
kleine, definierte Flachen bearbeitet werden. Die Birsten
sind aggressiver und erméglichen eine prazise
Bearbeitung, daher werden sie beispielsweise im
Schaltschrankbau oder bei der Bearbeitung von
Anschraubflachen eingesetzt.

Produktbeschreibung lang

Schlagworte

Zu bearbeitende
Oberflache

LESSMANN®

THE GERMAN BRUSH COMPANY

Die Zopf-Pinselbirste wird in
Handschleifer oder biegsame
Wellen eingespannt. Sie dient zur
Bearbeitung schwer zugénglicher
Stellen, zur Reinigung von Ecken,
Vertiefungen und Bohrungen.
AuBerdem zur Reinigung von
Formen/GuBteilen und zur
Entfernung von Lack- und
Gummiresten. Der Stahlbesatz ist
fur Stahloberflachen geeignet. Mit
ihrem fest montierten Schaft von
6 mm ist die Burste fir den
professionellen Einsatz und
schnelldrehende Werkzeuge
geeignet. Je nach Drehzahl 6ffnet
sich die Burste mehr oder
weniger weit. Die hochwertige
"Made in Germany" Qualitat wird
oft in metallverarbeitenden
Industrie- und
Handwerksbetrieben,
Autowerkstatten, Treppen-,
Gelénder- und Behélterbauern
verwendet.

Automobilindustrie | Bauindustrie
| Handwerk | Metallverarbeitende
Industrie | Schiffsbau | Entgraten |
Entlacken | Entschlacken |
Entzundern | Reinigen |
Gusseisen | Stahl | Zopf mit
Blume | Stahldraht | Hochfester
Draht | STH | Pinselbiirste |
Gezopft | Schaft

Gusseisen | Stahl
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