DATENBLATT

Rohrburste IBG

Eigenschaften

Technische Daten

Besatzmaterial Form

Artikelbezeichnung ERP

Birsten Gesamtlange [GL]
Besatzmaterial DRM
Netto-Gewicht
Besatzlange [BL]
Drehdraht DRM

RPM max.
Burstendurchmesser [D]
Besatzmaterial
Gewinde auf3en [GA]
Burstenform

Drehdraht Material
Spitzenform

Artikelgruppenbezeichnung

ArtNr. 50610103
Rohrbtrsten IBG stumpfe Spitze 160 x 100 mm zylindrisch

glatt

Rohrbirsten IBG stumpfe Spitze
160 x 100 mm zylindrisch Drm
101 mm Stahldraht STA glatt
0.40 mm Gew. W1/2" auBen
Drehdraht verzinkt 4.0 mm mit
Aufhéngung

160 mm
0.40 mm
0.205 kg
100 mm
4.0 mm
1000

101 mm
STA
wi/2"
Zylindrisch
verzinkt
stumpfe Spitze

Rohrbirsten

Bestelldaten
ArtNr
EAN
Umverpackungseinheit
Warennummer
Verpackungseinheit
PEFC

Ursprungsland

Marketing

Anwendende Industrien

Anwendung

Anwendungsbeschreibung

Artikelbezeichnung
Marketing

Auf Lager laut Katalog
Ausfuihrung
Einfach-/Doppelspirale

Katalogseite

Produktbeschreibung kurz

LESSMANN®

THE GERMAN BRUSH COMPANY

Drm 101 mm Stahldraht STA glatt 0.40 mm Gew. W1/2"
aul3en Drehdraht verzinkt 4.0 mm mit Aufhangung

50610103
4017359315743
10 Stk./pcs./ud.
96039099

1 Stk./pcs./ud.
Nein

D

Automobilindustrie | Bauindustrie
| Handwerk | Heimwerker |
Metallverarbeitende Industrie

Entgraten | Entlacken | Entrosten
| Reinigen

Die Rohrburste wird zum
Reinigen, Entlacken und
Entrosten von Rohren,
Gitterrosten, Muffen und
Zylindern und zum Entgraten von
Querbohrungen verwendet.

Rohrbirste IBG

Nein

mit Gewinde | mit Aufhangung
Einfachspirale

144

Rohrbirste IBG mit 160 mm
Gesamtlange, 101 mm
Durchmesser, Auf3engewinde W1
/2", Stahldraht-Besatz und
Aufhangung
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LESSMANN®

THE GERMAN BRUSH COMPANY

Die Rohrburste wird zur
manuellen Entfernung von Rost,
Schmutz und Farbe verwendet.
Der Stahlbesatz eignet sich zur
Bearbeitung von
Stahloberflachen. Die Rohrburste
mit AuRengewinde ist beliebt auf
den vielfaltigsten
Einsatzgebieten. Mit ihr meistert
man nicht nur die Reinigung von
Rohren, Gitterrosten, Muffen und
Zylindern. Die Rohrburste eignet
sich auch zum Entgraten bei
Querbohrung. Bei der
Anwendung im Innenbereich
sollte der Durchmesser passend
zum zu bearbeitenden Werkstuck
gewahlt werden. Durch das
AulRengewinde lasst sich die
Burste mit entsprechenden
Stielen verléangern. Die
Ausfuhrung mit Aufhéanger
erleichtert dem Einzelhandel die
Warenprasentation. Die
hochwertige "Made in Germany"
Qualitat wird oft in
Handwerksbetrieben,
Reparaturwerkstatten,
Industriebetrieben, von
Heimwerkern und im Heizungs-,
Klima- und Sanitarbereich
verwendet.

Produktbeschreibung lang

Automobilindustrie | Bauindustrie
| Handwerk | Heimwerker |
Metallverarbeitende Industrie |

Schlagworte Entgraten | Entlacken | Entrosten
| Reinigen | Stahl | Stahldraht |
STA | Rohrbdrste | Aufhangung |
Gewinde

Zu bearbeitende

Oberflache Stahl

Beschreibung

Rohrbirsten mit Gewinde

Rohrbirsten mit Gewinde von LESSMANN sind beliebt
auf den vielfaltigsten Einsatzgebieten. Mit ihnen meistert
man nicht nur die Reingung von Rohren, Gitterrosten,
Muffen und Zylindern - sogar die
Stromungsgeschwindigkeit in Rohrleitungssystemen lasst
sich damit regulieren. Auch das Entgraten von
Querbohrungen und Ahnlichem ist mit ihnen maoglich.

Bursten mit Aufhédngung

Einzelne Rohrbursten mit Gewinde lassen sich einfach
und preiswert mit dieser Aufhdngung auf Ilhrer
Verkaufswand prasentieren. Klar strukturierte Etiketten
informieren den Kunden Uber die wichtigsten technischen
Daten. Und ein EAN-Code gewahrleistet problemloses
Einscannen.
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