DATENBLATT

Heizkesselbiurste IBG

ArtNr. 53301024

Heizkessel-Rohrbilrsten IBG stumpfe Spitze 160 x 100 mm
2-seitig beschnitten Drm 100x50 mm PA 6 transparent glatt
0.80 mm Gew. W1/2" auf3en Drehdraht schwarz 4.5 mm

Eigenschaften

Technische Daten

Besatzmaterial Form

Artikelbezeichnung ERP

Birsten Gesamtlange [GL]
Besatzmaterial DRM
Netto-Gewicht
Besatzlange [BL]
Drehdraht DRM
Birstenlange [L]
Burstendurchmesser [D]
RPM max.
Besatzmaterial
Gewinde auf3en [GA]
Burstenform

Drehdraht Material
Spitzenform
Besatzmaterial Farbe

Artikelgruppenbezeichnung

glatt

Heizkessel-Rohrbiirsten IBG
stumpfe Spitze 160 x 100 mm 2-
seitig beschnitten Drm 100x50
mm PA 6 transparent glatt 0.80
mm Gew. W1/2" auf3en
Drehdraht schwarz 4.5 mm

160 mm

0.80 mm
0.104 kg

100 mm

4.5 mm

142 mm
100x50 mm
PA 6

wi/2"

2-seitig beschnitten
schwarz
stumpfe Spitze
transparent

Rohrbiirsten

Bestelldaten

ArtNr

EAN
Warennummer
Verpackungseinheit
PEFC

Ursprungsland

Marketing

Anwendende Industrien

Anwendung

Anwendungsbeschreibung

Artikelbezeichnung
Marketing

Auf Lager laut Katalog
Ausfuihrung
Einfach-/Doppelspirale

Katalogseite

Produktbeschreibung kurz

LESSMANN®

THE GERMAN BRUSH COMPANY

53301024
4017359206980
96039099

5 Stk./pcs./ud.
Nein

D

Handwerk | Heimwerker
Reinigen

Die Heizkesselblrste wird zum
Reinigen von Heizkesseln
verwendet. Die Reinigung von
Heizkesseln erhdht den
Wirkungsgrad der Anlage und
vermindert die
Schadstoffemissionen.

Heizkesselbirste IBG

Nein

mit Gewinde
Einfachspirale
129|131

Heizkesselbirste IBG mit 160
mm Gesamtlange, 50x100 mm
Durchmesser, Auf3engewinde W1
/2" und transparentem Nylon PA-
Besatz
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LESSMANN®

THE GERMAN BRUSH COMPANY

Die Heizkesselburste wird zur
manuellen Reinigung von
Heizkesseln verwendet. Der
Nylonbesatz eignet sich zur
Bearbeitung von weichen und
empfindlichen Oberflachen. Die
Reinigung von Heizkesseln
erhoht den Wirkungsgrad der
Anlage und vermindert die
Schadstoffemissionen. Die
LESSMANN Heizkesselbirste
besticht dabei mit erstklassigem
Material und maRgenauer
Fertigung. Mit dem
AuRengewinde lasst sich die
Biirste mit entsprechenden
Stielen verlangern. Die
hochwertige "Made in Germany"
Qualitat wird oft in
Handwerksbetrieben,
Industriebetrieben, von
Heimwerkern und im Heizungs-,
Klima- und Sanitarbereich
verwendet.

Produktbeschreibung lang

Handwerk | Heimwerker |
Reinigen | Edelstahl | Holz |
Kunststoff | Stahl | Kunstborsten |
Heizkesselburste | Gewinde

Schlagworte

Zu bearbeitende

Oberflache Edelstahl | Holz | Kunststoff

Beschreibung

Heizkesselblirsten

Heizkesselblirsten von LESSMANN sind ideal zur
Reinigung von Heizkesseln geeignet, wodurch der
Wirkungsgrad der Anlage erhéht und die
Schadstoffemissionen vermindert werden.
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